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 شناسی پهنه لغزشی تنگ نایاب دریاچه سد صیدون پتروگرافی و کانی بررسی 

 آرش برجسته      

‌اهواز‌‌‌‌خوزستان،‌‌برق‌‌و‌‌آب‌‌سازمان‌‌‌نیرو،‌‌وزارت‌‌صنعتی‌‌‌–‌‌علمی‌‌هیئت‌‌عضو
barjasteh@hotmail.com  

‌

‌

های‌پرباران‌کوهستانی‌‌های‌جانی‌و‌مالی‌فراوانی‌را‌در‌پهنهای‌است‌که‌هر‌ساله‌آسیب‌های‌مهم‌تودهلغزش‌یکی‌از‌جنبشچکیده:  

ای‌شود‌که‌مجموعه‌بندی‌و‌درز‌و‌شکاف‌و‌گسترش‌هوازدگی‌موجب‌میسطوح‌ناپیوستگی‌در‌توده‌سنگ‌مانند‌لایه‌‌.آوردبه‌بار‌می

و‌بستر‌رودخانه‌‌‌های‌مشرف‌به‌دریاچه‌سدهادامنه‌های‌گوناگون‌‌از‌قطعات‌سنگی‌از‌توده‌اصلی‌برجا،‌جدا‌شود‌و‌بر‌اثر‌ریزش‌در‌بخش‌

های‌دریاچه‌سدها‌به‌دلیل‌عوامل‌موثر‌در‌ناپایداری،‌احتمال‌بروز‌پدیده‌زمین‌لغزش‌وجود‌دارد،‌از‌آنجا‌که‌در‌دامنه‌‌‌قرار‌گیرد.

برشی‌ایذه‌با‌‌-منطقه‌طرح‌سد‌صیدون‌در‌پهنه‌گسلیجایگیری‌‌‌‌مطالعه‌و‌ارزیابی‌پهنه‌های‌دارای‌چنین‌پتانسیلی‌،‌ضروری‌است.

بررسی‌پتروگرافی‌و‌‌‌‌به‌‌نوشتار‌‌این‌‌‌در‌‌سد‌بالا‌برده‌است.لغزش‌را‌در‌دریاچه‌‌‌‌پتانسیلتوجه‌به‌جنبائی‌منطقه‌و‌پربارش‌بودن‌آن،‌‌

ریزی‌و‌مدیریت‌‌هایی‌برای‌برنامهشناسایی‌چنین‌پهنه‌‌شود.‌‌می‌‌پرداخته‌دریاچه‌سد‌صیدون‌‌‌‌کانی‌شناسی‌پهنه‌لغزشی‌تنگ‌نایاب‌در

‌.‌ضروری‌استبهره‌برداری‌از‌سد‌و‌نیز‌آمایش‌سرزمین‌بهینه‌

‌

 ‌سد‌صیدونزمین‌لغزش،‌کانی‌شناسی،‌سازند‌پابده،‌  واژگان کلیدی:
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 مقدمه  

است‌‌های‌دست‌ساز‌انسان‌‌خاک‌و‌انباشته‌‌،های‌طبیعیشامل‌صخرهها‌‌جابجایی‌مواد‌به‌وجود‌آورنده‌شیب‌‌‌‌،‌زمین‌لغزش

وضعیت‌سنگ‌شناختی‌‌‌‌جمله،عوامل‌گوناگون‌درونی‌و‌بیرونی‌از‌‌‌‌.شوندکه‌بر‌اثر‌نیروی‌گرانش‌به‌سوی‌پایین‌جابجا‌می

از‌‌‌.(Andersson-Skold & Nyberg,  2016)‌‌نقش‌چشمگیری‌دارند‌کی‌‌مکانیو‌ژئوهای‌شیمیایی‌و‌فیزیکی‌‌ویژگی‌‌،‌منطقه

ی‌خطرآفرین‌زمین‌لغزش‌‌های‌مشرف‌به‌دریاچه‌سدها‌بدلیل‌عوامل‌موثر‌در‌ناپایداری،‌احتمال‌بروز‌پدیدهآنجا‌که‌در‌دامنه

از‌‌(.‌این‌گونه‌‌Barjasteh, 2022; Bromhead, 1999وجود‌دارد،‌مطالعه‌پهنه‌های‌دارای‌چنین‌پتانسیلی‌ضروری‌است‌)

‌‌(Bull, 2009)باران‌کوهستانی‌‌‌‌پر(‌و‌بویژه‌‌Barjasteh et al., 2017جنبای‌زمینساختی‌)های‌‌در‌پهنه‌ایتودههای‌‌‌‌جنبش

برشی‌ایذه‌با‌‌-جایگیری‌منطقه‌طرح‌سد‌صیدون‌در‌پهنه‌گسلی‌‌.آوردهای‌جانی‌و‌مالی‌فراوانی‌را‌به‌بار‌میهر‌ساله‌آسیب

‌‌به‌‌‌نوشتار‌‌این‌‌بر‌این‌مبنا،‌در‌‌لغزش‌را‌در‌دریاچه‌سد‌بالا‌برده‌است.‌‌پتانسیلتوجه‌به‌جنبائی‌منطقه‌و‌پربارش‌بودن‌آن،‌‌

لغزشی‌‌ پهنه‌ شناسی‌ کانی‌ و‌ پتروگرافی‌ عبداله‌‌بررسی‌ درشاهزاده‌ نایاب‌ صیدون‌‌‌‌تنگ‌ سد‌ ‌‌.‌شود‌‌می‌‌پرداختهدریاچه‌

پهنه چنین‌ برنامهشناسایی‌ برای‌ بهینه‌‌هایی‌ مدیریت‌ و‌ سرزمین‌‌ریزی‌ آمایش‌ نیز‌ و‌ سد‌ از‌ برداری‌ است‌بهره‌ ‌‌ضروری‌

(Werner & Friedman, 2010‌).(‌در‌استان‌خوزستان‌‌1کیلومتری‌خاور‌شهر‌اهواز‌)نگاره‌‌‌‌155سد‌صیدون‌در‌فاصله‌تقریبی‌‌‌‌

‌قرار‌دارد.‌‌
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‌

 (.  Sherkati & Letouzey, 2004جایگاه زمین ساختی پهنه صیدون )با تغییر از  :1نگاره 

ساختگاه‌سد‌صیدون‌در‌نزدیکی‌زیارتگاه‌شاهزاده‌عبداله‌جای‌دارد‌و‌به‌دلیل‌شرایط‌طبیعی‌مناسب‌دارای‌جاذبه‌گردشگری‌‌

بینی‌‌متر‌پیش‌‌350متر‌و‌طول‌تاج‌آن‌حدود‌‌‌‌70بلندای‌سد‌مطابق‌طرح‌اولیه‌نزدیک‌به‌‌(.‌‌1383شرکت‌طرح‌نواندیشان،است‌)

(.‌منطقه‌‌1396قدس‌نیرو،‌‌‌‌شرکت‌مهندسی‌مشاورمیلیون‌مترمکعب‌خواهد‌بود‌)‌‌13شده‌است‌و‌گنجایش‌دریاچه‌آن‌حدود‌‌

از‌دید‌زمین‌شناسی‌‌-گسلی‌‌‌طرح‌سد‌صیدون‌در‌خاور‌پهنه قرار‌دارد‌که‌ ایذه‌ های‌آن،‌‌ساختاری‌بیشتر‌راندگیبرشی‌

 ,Sherkati & Letouzeyخوردگی‌جدایشی‌است‌)خوردگی‌در‌آن،‌چینهای‌پنهان‌و‌جنبا‌هستند‌و‌الگوی‌اصلی‌چینگسل

شناسی‌‌های‌این‌زیرپهنه‌در‌برداشتن‌گسل‌عرضی‌و‌راستا‌لغز‌راستگرد‌ایذه‌است.‌از‌نظر‌زمین‌ریخت(.‌از‌ویژگی2004

های‌پرشیب‌‌ای‌و‌دامنهای‌کوهستانی‌و‌ناهموار‌است‌بیشتر‌به‌شکل‌ستیغ‌و‌اشکال‌خرپشتهبخش‌شمال‌خاوری‌که‌منطقه

های‌‌ها‌و‌نقاط‌پست‌و‌دامنهبستر‌دره‌‌شود‌که‌ساختگاه‌سد‌صیدون‌در‌آن‌جای‌دارد.‌سنگ‌های‌نسبتاً‌ژرف‌دیده‌میو‌دره

بیشتر‌در‌جنوب‌و‌جنوب‌خاوری‌پهنه‌دیده‌می‌‌باشد.‌پدیده‌لغزش‌‌کم‌شیب‌بیشتر‌از‌جنس‌مارن،‌آهک‌مارنی‌و‌شیل‌می

‌‌شرکت‌مهندسی‌مشاور‌(‌در‌کرانه‌چپ‌دریاچه‌سد‌در‌بالادست‌تنگ‌نایاب‌)2شود‌مانند‌توده‌لغزشی‌شاهزاده‌عبداله‌)نگاره‌‌

‌(.‌1402و‌‌1396قدس‌نیرو،‌‌
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‌

 )نگاه به سوی شمال خاوری(. در بالادست تنگ نایاب نمای دور رانش بزرگ شاهزاده عبداله  :2نگاره 

 بحث  

 پهنه لغزشی شاهزاده عبداله   

عبدالله‌در‌کرانه‌چپ‌رودخانه‌صیدون‌‌بزرگی‌در‌منطقه‌شاهزاده‌‌‌‌(Land slide)زمین‌لغزش‌‌چنان‌که‌پیش‌تر‌بیان‌شد،‌‌

های‌پیرامون‌زیارتگاه‌‌برای‌آن‌در‌درهستکیلومتر‌مربع‌و‌‌‌‌12شود.‌گستره‌آن‌نزدیک‌به‌‌در‌بالادست‌تنگ‌نایاب‌دیده‌می

توجه‌‌با‌‌‌‌متر‌است.‌‌70تا‌‌‌‌40متر‌ولی‌در‌برش‌های‌بخش‌‌پایانی‌آن‌)نزدیک‌به‌دریاچه‌سد(‌حدود‌‌‌‌150تا‌‌‌‌100نزدیک‌به‌‌‌

دریاچه‌سد‌در‌محدوده‌‌سنگ‌‌توان‌گفت‌که‌به‌طور‌کلی‌تودهمیشناسی‌‌های‌صحرایی‌و‌نتایج‌آزمایشگاهی‌سنگ‌به‌بررسی

تشکیل‌‌های‌سازند‌پابده‌و‌اندکی‌شیل‌آهکی‌سازند‌گورپی‌‌های‌مارنی،‌شیل‌و‌آهک‌زمین‌لغزش‌بیشتر‌از‌جنس‌مارن،‌آهک‌

‌های‌جانبی‌و‌بدنه‌سد‌با‌سازند‌پابده‌در‌گیر‌هستند.‌یادآوری‌می‌شود‌که‌بخش‌زیادی‌از‌سازه‌‌(.3)نگاره‌‌‌شده‌است
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‌

 (.1396پهنه بندی لغزش در حوضه آبریز سد صیدون ) برگرفته از قدس نیرو،  :3نگاره 

ها‌نقش‌‌پذیری‌سنگ‌(‌که‌در‌فرسایش%23میزان‌شیب‌زمین‌در‌حوضه‌آبریز‌سد‌صیدون‌زیاد‌است‌)میانگین‌حداکثر‌‌

و‌در‌قسمت‌بیشتر‌توده‌لغزشی‌‌‌‌%‌14(‌میانگین‌شیب‌زمین‌حدود‌‌3چشمگیری‌دارد‌هر‌چند‌که‌در‌پهنه‌توده‌لغزشی‌)پهنه

توده‌لغزشی‌بیشتر‌ریزدانه‌و‌سیلتی‌و‌سست‌است‌‌که‌با‌توجه‌به‌ستبرا‌و‌گسترش‌زیاد‌‌‌مصالح‌(.‌3است‌)نگاره‌‌%8حدود‌

تواند‌مقدار‌قابل‌توجهی‌از‌مصالح‌فرسایش‌یافته‌را‌وارد‌دریاچه‌سد‌نماید‌ولی‌به‌لحاظ‌شیب‌کم‌در‌بخش‌بزرگی‌‌توده،‌می

گیرد‌‌ا‌در‌بر‌میهای‌با‌خطر‌کم‌تا‌خطر‌بسیار‌زیاد‌رکاسته‌می‌شود.‌محدوده‌دریاچه‌سد،‌پهنهاز‌آن،‌از‌شدت‌فرسایش‌آن‌‌

شرکت‌مهندسی‌‌)‌‌متر‌است‌‌90و‌کمترین‌فاصله‌توده‌لغزشی‌شاهزاده‌عبدالله‌با‌دریاچه‌سد‌در‌بخش‌جنوبی‌و‌مقدار‌آن‌حدود‌‌

‌(.‌1396قدس‌نیرو،‌‌‌‌مشاور

 کانی شناسی و پتروگرافی پهنه لغزشی
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دریاچه‌سد‌در‌محدوده‌زمین‌لغزش‌از‌برونزد‌سنگ‌‌به‌طور‌کلی‌تودههای‌صحرایی‌‌توجه‌به‌بررسیبا‌‌چنان‌که‌یادآوری‌شد‌‌

ایکس‌و‌‌‌‌پرتو.‌بر‌پایه‌مطالعات‌ماکروسکوپی‌،‌میکروسکوپی‌و‌‌تشکیل‌شده‌استهای‌سازند‌پابده‌و‌اندکی‌سازند‌گورپی‌‌

ها‌دارای‌‌و‌تعداد‌اندکی‌از‌سازند‌گورپی،‌همگی‌نمونه‌‌سازند‌پاپدهنیز‌آزمایش‌های‌نیمه‌شیمیایی‌نمونه‌های‌گرفته‌شده‌از‌‌

(‌که‌اهمیت‌ارزیابی‌و‌بررسی‌دقیق‌ویژگی‌های‌مکانیکی‌‌4درصد‌کل‌نمونه(‌هسنند‌)نگاره‌‌25مقدار‌زیادی‌رس‌)حداقل‌‌

دهد‌و‌‌ها‌را‌سنگ‌آهکی‌رسی‌)مارن(‌تشکیل‌میهای‌محدوده‌دریاچه‌را‌آشکار‌می‌سازد.‌بیشتر‌نمونهو‌شیمیایی‌سنگ‌

درصد‌کل‌‌‌‌50های‌کربناتی‌)بالاتر‌از‌‌ها‌حاوی‌مقدار‌زیادی‌کانیها‌نشان‌می‌دهد‌که‌همه‌نمونهشناختی‌نمونهترکیب‌کانی

بندی‌در‌حد‌رس‌هستند،‌‌لحاظ‌دانهها‌که‌از‌‌باشند‌و‌مابقی‌تشکیل‌دهندهنمونه(‌بیشتر‌کلسیت‌و‌خیلی‌کم‌آنکریت‌می

کانی کوارتز،‌ فلدسپاتشامل‌ کائولینیت(،‌ و‌ ایلیت‌ موریلونیت،‌ مونت‌ ویژه‌ )به‌ و‌‌های‌رسی‌ آنورتیت‌ ارتوکلاز،‌ )آلبیت،‌ ها‌

توان‌دریافت‌که‌مقدار‌کانی‌مونت‌موریلونیت‌ها‌می(.‌از‌تجزیه‌و‌تحلیل‌پراش‌پرتو‌ایکس‌نمونه4سانیدین(‌هستنند‌)نگاره‌‌

شود‌که‌سنگ‌در‌مقابل‌آب‌بسیار‌سست‌‌گیرد‌و‌همین‌امر‌باعث‌میدرصد‌کل‌نمونه‌را‌در‌بر‌می12ها‌حدود‌‌در‌برخی‌نمونه

‌باشد‌و‌به‌راحتی‌شسته‌شود.‌

‌

‌

 (. 1402و 1396)برگرفته از قدس نیرو، میکروسکوپی نمونه های سازند پابده )راست( و سازند گورپی )چپ(  مطالعه :.4نگاره 
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 نتیجه گیری  

‌توان‌به‌نتایج‌زیر‌دست‌یافت:‌‌بر‌پایه‌بررسی‌های‌انجام‌شده‌در‌پهنه‌لغزشی‌شاهزاده‌عبداله‌در‌دریاچه‌سد‌صیدون‌می

‌گیرد.‌های‌با‌خطر‌کم‌تا‌خطر‌بسیار‌زیاد‌را‌در‌بر‌میمحدوده‌دریاچه‌سد،‌پهنه‌-الف

مقدار‌زیاد‌کانی‌مونت‌موریلونیت‌موجود‌سبب‌سستی‌سنگ‌در‌‌بیشتر‌ریزدانه‌و‌سیلتی‌است‌و‌‌‌‌توده‌لغزشی‌‌مصالح‌‌‌-ب

‌برابر‌آب‌و‌شستگی‌آسان‌آن‌شود.‌

‌.‌شکل‌گیری‌دره‌رودخانه‌صیدون‌و‌توده‌لغزشی‌شاهزاده‌عبداله‌بیشتر‌ناشی‌از‌مارن‌های‌سازند‌پابده‌بوده‌است‌-پ

 مراجع 

‌.صفحه‌‌47سه‌گانه‌صیدون.‌‌مطالعات‌مرحله‌شناخت‌طرح‌نیروگاه‌های‌‌‌‌گزارش.‌‌(1383شرکت‌طرح‌نواندیشان‌)

‌.صفحه‌‌254تنگ‌نایاب‌ویرایش‌چهارم.‌‌‌‌-شناسی‌مهندسی‌سد‌صیدونزمین‌‌‌گزارش.‌‌(1396قدس‌نیرو‌)‌‌شرکت‌مهندسی‌مشاور

‌‌51زوآب.‌‌‌‌-شناسی‌مهندسی‌مطالعات‌مرحله‌اول‌بند‌خاکی‌صیدون‌باغملکزمین‌‌‌گزارش.‌‌(1402قدس‌نیرو‌)‌‌‌شرکت‌مهندسی‌مشاور

‌.صفحه

Andersson-Skold, Y & Nyberg, L. (2016). Effective and Sustainable Flood and Landslide Risk 

Reduction Measures: An Investigation of Two Assessment Frameworks. Int J Disaster Risk Sci. 

7:374–392. 

Barjasteh, A. (2022). March 2019 flood impact on the stability of Ambal salt ridge in the Gotvand dam 

reservoir, Southern Iran. In: I. Alcántara-Ayala et al. (eds.), Progress in Landslide Research and 

Technology, Vol. 1 Issue 2, 2022, doi.org/10.1007/978-3-031-18471-0_30. P.415-423. 

Barjasteh, A., Damough, N.A., Hataf, M.R., & Badiefar, M. (2017). Neotectonics related landslide of 

Ambal salt piercement within the Upper Gotvand dam reservoir, Iran. 19th ICSMGE, Seoul, 

Korea, 17-22 Sept.,4 p. 

Bromhead, E. N. (1999). The Stability of Slope, 2nd edition, Spon Press, 406p. 

Bull, W. B. (2009) Tectonically Active Landscapes, Wiley-Blackwell, 326p. 

Sherkati, S., & Letouzey, J. (2004). Variation of structural style and basin evolution in the central Zagros 

(Izeh zone and Dezful Embayment). Iran. Mar. Pet. Geol. 21, 535–554. 


