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 چكیده     

با ورود جریان به تالاب شكل . است گرفته قرار عراق و ایران کشور دو بین که است دائمی و بزرگ تالابی هورالعظیم، تالاب       

دین صورت که با ورود جریان ارتفاع سطح آب تالاب همزمان با کند بناقص وارونه عمل می مخروطهندسی تالاب به صورت یک 

سازی هندسی مخازن نسبت به شبیه مخروط ناقصدر این پژوهش با بكارگیری روابط هندسی . گیردگسترش سطح صورت می

جهت پر شدن نتایج نشان داد . تالاب اقدام شد و برآورد دبی مورد نیاز جهت پر شدن هر مخزن در ترازهای مختلف پنجگانه

متر مكعب در ثانیه  11 حدوددبی نیاز به   0متر مكعب در ثانیه و مخزن   22در طول یک سال آبی نیاز به دبی سالانه  2و  1مخازن 

ظرفیت  0و  4به منظور خیس ماندن تمام یا بخشی از دو مخزن . دارنددر سال میلیون متر مكعب   026و  992به ترتیب معادل 

و آب  مترمكعب در ثانیه لازم است که تلفیقی از آب رودخانه 00مكعب در سال معادل دبی سالانه  میلیارد متر 9/1 ایمنی حدود

متر میكروموس بر سانتی 0033در حدود  دو مخزندرصدی، هدایت الكتریكی آب این  03با این اختلاط  همچنین. زهكشی است

منابع آب پیشنهادات  هایاما با توجه به محدودیتپر و شرایط عالی است  ارقام ذکر شده برای تالاب در حالت .کنترل خواهد شد

 .استارایه شده شدن مخازن در مقاله دیگری برای حالت پر و خالی 

 

 .تالاب هورالعظيم، شبيه سازي هندسی، شوري تالاب :های کلیدیواژه          
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 مقدمه  

هاي منحصر به فردي است كه شايد خاص اقليمی و موقعيت جغرافيايی داراي ويژگی هاي ايران به خاطر شرايطتالاب       

 ازتالابها، حفاظت بين المللی سازمان تنها به عنوان رامسر كنوانسيونتر جايی از جهان بتوان مشاهده كرد نظير آن را در كم

 نياز و ها، اكوسيستم رودخانه به مربوط را يطیزيست مح جريان نهاد اين .است قائل تمايز آبی نياز و زيستمحيطی جريان بين

 شرح به كه نموده است آبی نياز انحصاري تعريف به اقدام المللی، بين نهاد رو اين اين از .ميداند تالابها به مختص تنها را آبی

 تالاب و پايداري کیاكولوژي خصوصيات حفظ براي كه آبی، منابع از نياز آب مورد از كيفيتی و كميت ميزان به ".ميباشد زير

 آبی نياز براي تعيين اوليه مطالعات  (.6939ايران،  تالابهاي از حفاظت طرح) "گويند محيطی زيست آب نياز است، نياز مورد

 ارائه متحده آمريکا ايالات زيست محيط حفاظت آژانس توسط كه گرددمی باز 1970 تا  1940 هاي سال به اكوسيستمها

حفظ  به منظور كه است واداشته را كشورها از بسياري آبی، ازمنابع برداريبهره افزايش و سدسازي گسترش .گرديد

 آب نياز برآورد .(Tharme,2003) آب زيست محيطی ارائه نمايند نياز برآورد منظور به را روشهايی خود، هاياكوسيستم

و در شهرستان دشت آزادگان از استان  تالاب هورالعظيم در منطقه مرزي مشترك ايران و عراق در جنوب غربی ايران

 .گرديدمی تغذيه عراق در دجله و ايران در كرخه هايرودخانه از هورالعظيم تالاب 6332 سال تا. خوزستان واقع شده است

جهان بيشترين اكوسيستمهاي در معرض خطر، تالابها هستند در .گرددمی تغذيه كرخه رودخانه از عمدتاً اخير سالهاي ولی در

هاي بالادست و شود بلکه مديريت حوضهباشد و تنها به استفاده از زمين و آب تالاب مربوط نمیكه دلايل آن پيچيده می

آبدهی تالاب . ( ,2163Johnston et al) فشارهاي خارجی نظير تغييرات آب و هوايی و رشد جمعيت نيز تأثيرگذارند

 - 86رسد دليل اين كاهش بيشتر به سالهاي خشک به نظر می. تهورالعظيم در سالهاي اخير به شدت كاهش يافته اس

مساحت . (6931فولادوند و همکاران، ) گرددبرمی اي، آبگيري سد كرخه و به طور كمتري به توسعه درون حوضه6977

و همکاران، جامعی ) كاهش يافته است 86كيلومتر مربع در سال  011به  71كيلومتر مربع در سال  311تالاب هورالعظيم از 

خشک شدن نشان دادند كه  AHPروش محيطی با  هاي زيستبا بررسی ريسک ،6930در سال سعيدي و دشتی . (6981

تالاب هورالعظيم به منظور توسعه ميدان نفتی آزادگان باعث بوجود آمدن خطرات جدي براي تالاب گشته  5و  0مخازن 

به  80911كه سطح تالاب هورالعظيم از  ندنشان داداي ز تصاوير ماهوارهبا استفاده ا 6935مکرونی و همکاران در سال . است

 ماهواره از چين پويانگ درياچه تالابی منطقه پايش براي، 2160در سال  همکاران و چن. هکتار كاهش داشته است 05511

 .كردند استفاده 2162 تا 2111 زمانی بازه در (NDVI) گياهی پوشش شاخص LandSatو ماهواره  TM سنجنده و موديس

در كليه اين . است داشته يلومترمربعك 99 معادل كاهشی پويانگ درياچه آب مساحت كه داد نشان مطالعه اين نتيجه

اما در . تحقيقات اغلب تغييرات وسعت تالاب ها، نياز زيست محيطی و پوشش هاي گياهی و جانوري بررسی گرديده است
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سازي و لذا ابتدا هندسه تالاب به يک مخروط ناقص شبيه. مخازن تالاب استتحقيق حاضر هدف تعيين حداكثر ظرفيت 

سپس سطح و حجم مخازن پنجگانه تالاب در ترازهاي مختلف . رقوم كف، تراز حداكثر و بيلان آن محاسبه خواهد شد

داشتن هدايت عادل نگهتالاب، جهت بررسی كيفی و مت 5و  0ها به مخازن همچنين با توجه به ورود زهکش. شودمحاسبه می

 . گرددالکتريکی در اين دو مخزن، نسبت تداخل آب شيرين و زهکشی محاسبه می

 

 مواد و روش ها

 نطقه مورد مطالعهم  

كرخه در منطقه مرزي دشت آزادگان بين دو كشور ايران و  خانههورالعظيم در غرب استان خوزستان در انتهاي رودتالاب          

داراي  اين تالاب. استهزار هکتار آن در كشور عراق  211هزار هکتار از آن در ايران و  611حدود كه  استعراق واقع شده 

دقيقه تا  59درجه  96ثانيه طول شرقی و عرض جغرافيايی  91دقيقه و 61درجه  07دقيقه تا  58درجه و  07طول جغرافياي 

 شاخه دو به حميديه در آزادگان دشت به ورود از پس كرخه هرودخان  .(6981جامعی و همکاران، )درجه عرض شمالی است 06

 تقسيم كرخه اصلی شاخه ادامه و هوفل نيسان، هايرودخانه شامل انشعاب دو به در سوسنگرد و كرخه اصلی شاخه و نور كرخه

ميزان  گذشتهدهه  در .رسدمی متر 8 حدود به طغيان هنگام به هور عمق .گرددمی هور وارد شرقی شمال از نهايتاً و شده

درجه سانتيگراد و ميزان تبخير از  25ميليمتر، متوسط درجه حرارت سالانه حدود  262هاي جوي سالانه تالاب تقريباً ريزش

ميزان جريان ورودي از طريق سامانه رودخانه كرخه به تالاب هورالعظيم  .استبوده ميليمتر در روز  18/1سطح آزاد آب حدود 

هاي منابع آب بالادست، باشد كه در سالهاي اخير به دليل توسعه طرحمکعب میميليارد متر 5لانه به طور متوسط، سا

هاي منتهی به آن را موقعيت تالاب و رودخانه 6شکل . ها و پديده تغيير اقليم به طور چشمگيري كاهش يافته استخشکسالی

 .ارائه شده است 6ري منطقه در جدول هاي هواشناسی و هيدرومتنام و مشخصات ايستگاه .دهدنشان می

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 زهكش ها و مخازن پنجگانه تالاب هورالعظیم ،رودخانه ها: 1شكل          
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 مشخصات ایستگاه های هیدرومتری و هواشناسی منطقه: 1جدول 
 

 ارتفاع
عرض 

 جغرافیایی

طول 

 جغرافیایی
 نام ایستگاه نوع ایستگاه سال تاسیس

23 3486148 255721 1329 
-هيدرومتري

 هواشناسی
 حميديه

11 3513963 214348 1366 
-هيدرومتري

 هواشناسی
 بستان

 هويزه هيدرومتري 1343 222049 3485192 12

 

 اطلاعات هندسی مخازن پنجگانه 

ازن و مخ 2از طريق سرريز مخزن  9مخزن . شوندهاي هوفل و نيسان آبگيري میتالاب از طريق رودخانه 2و  6مخزن       

در حال حاضر آب زهکشی طرح هاي حوضه كرخه و كشت و . گردندو زهکش ها تغذيه می 9از سرريز مخزن  5و  0

 2در جدول . اندجدا گرديدهاين مخازن به وسيله دايک از يکديگر . گرددوارد می 5و  0صنعت نيشکر به مخازن 

رقوم كف مخزن . دهدب هورالعظيم را نشان میموقعيت مخازن تالا 2شکل . مشخصات هندسی مخازن ارائه شده است

 .باشدنسبت به سطح دريا می

 

 مشخصات هندسی مخازن پنجگانه تالاب هورالعظیم: 2 جدول
 

 مخزن عمقحداکثر

(m) 

 نام  مخزن (m) رقوم (km2) سطح (mcm) حجم

 2و  6مجموع مخزن  7.69 979 6961 1.0

 9مخزن شماره  0 607 252 9.2

 0مخزن شماره  9.75 239 915 2.0

 5مخزن شماره  9.75 682 229 2.0

 كل تالاب 2.61 335 2603 1.1

 

 

  محاسبه سطح و حجم مخازن روش

كند بدين صورت كه با ورود ناقص وارونه عمل می مخروطبا ورود جريان به تالاب شکل هندسی تالاب به صورت يک    

افزايش ارتفاع و گسترش سطح به . سترش سطح صورت می گيردجريان ارتفاع سطح آب تالاب همزمان با افزايش و گ

كم نيز سطح آب كاهش يافته و حجم آبی تالاب و ارتفاع  ،با كاهش يا قطع جريان. شودافزايش حجم تالاب منتج می
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كند كه قاعده كوچک آن ناقص وارونه عمل می مخروطملاحظه می شود كه شکل هندسی تالاب به صورت يک . شودمی

 مخروطبا بکارگيري روابط هندسی . تالاب استآب ل سطح تالاب مخازن و قاعده بزرگ آن حداكثر گسترش سطح حداق

 . نسبت به شبيه سازي هندسی مخازن در صفحه گسترده اكسل و فرمول بندي رياضی اقدام شد

متري  1.2اصله به بازه هاي ، اين ف(2با توجه به جدول )و حداكثر آب در هر مخزن ( صفر)ابتدا با داشتن تراز حداقل 

همچنين ميزان سطح و حجم آب با توجه به حجم و سطح مربوط به تراز حداقل و حداكثري آب در تراز . تقسيم گرديد

مطابق سپس دبی معادل حجم آب در ترازهاي مختلف مخزن . محاسبه شد 1تا  9هاي مختلف هر مخزن مطابق جداول 

در مرحله بعد با احتساب . باشددبی بدون در نظر گرفتن ميزان تبخير و بارندگی میاين ميزان . برآورد گرديد 6رابطه 

ميلی متر در روز تبخير سالانه در منطقه، مقادير مورد نياز دبی ورودي به هر مخزن  18/1ميليمتر بارندگی سالانه و  262

ميزان آب خروجی از مخزن با تبخير و يعنی اگر . تخمين زده شد 2جهت نگهداشت آب در تراز مورد نظر مطابق رابطه 

ميزان ورودي آب به مخزن بر اثر بارندگی در نظر گرفته شود جهت ثابت نگه داشتن تراز آب مورد نظر در مخزن، 

 .لازمست تا دبی بيشتري وارد مخزن گردد

   Q=V/31.5                                                                                                                  :6رابطه

    Q=(V-P+ET)/31.5 :                                                                                                          2رابطه
                    

 

ميزان بارندگی سالانه بر سطح آب تالاب  h ،Pخزن در تراز حجم م h ،Vدبی معادل براي پرشدن مخزن تا تراز  Qكه در آن 

ضريب تبديل ميليون متر مکعب در سال به متر مکعب بر  h، 5/96ميزان تبخير از سطح آب تالاب در تراز  h، ETدر تراز 

 (. cmsبه   mcm)ثانيه 

 

 

 و بحث نتایج 

  2و 1شرایط هندسی مخزن شماره 

كيلومتر مربع و حجم ذخيره  68ون عمق آب و تنها به صورت خيس شده داراي مساحتی در حدود در گام اول تالاب بد          

سانتيمتر به سطح و به تبع آن به حجم  21با افزايش عمق آب در حد. ميليون متر مکعب برآورد شده است 51آبی در حدود 

در اين . رسدزان سطح و حجم تالاب به حداكثر میترين نقطه ميمتر از پست 1/1تا  0/1در عمق . گرددآبی تالاب افزوده می

ميليون متر مکعب است كه با مقادير ارائه شده در  6961كيلومتر مربع و حجم معادل  979عمق سطح تالاب در حدود 

ناقص به  مخروطبه عبارتی مدل در نظر گرفته شده براي تالاب واسنجی شده است و . جدول يک كاملا همخوانی دارد
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شوند و داراي اين دو مخزن از دو رودخانه هوفل و نيسان آبگيري می. دسه مخزن را شبيه سازي نموده استدرستی هن

 . ارائه شده است 9هاي مختلف آب در جدول دبی خروجی از اين دو مخزن در عمق. كيفيت مناسبی هستند

 تالاب هورالعظیم 2و 1حجم و دبی مخازن -سطح-رابطه ارتفاع: 0 جدول

 

 

 

 

 
 

 

 

 0شرایط هندسی مخزن شماره 

كيلومتر مربع و حجم ذخيره  5شده داراي مساحتی در حدود در گام اول تالاب بدون عمق آب و تنها به صورت خيس     

سانتی متر به سطح و به تبع آن به حجم  21با افزايش منظم عمق آب در حد. ميليون متر مکعب می باشد 3آبی معادل 

ول يک متر ميزان سطح و حجم تالاب با مقادير ارائه شده در جد 2/9در عمق  0مطابق جدول . گرددآبی تالاب افزوده می

  .كاملا همخوانی دارد

 تالاب هورالعظیم 0حجم و دبی مخزن -سطح-رابطه ارتفاع: 4جدول 

 

 

 

 

 

 
 

 

 4شرایط هندسی مخزن شماره 

كيلومتر مربع و حجم  61در گام اول تالاب بدون عمق آب و تنها به صورت خيس شده داراي مساحتی در حدود      

سانتی متر به سطح و به تبع آن  21با افزايش منظم عمق آب در حد . ميليون متر مکعب می باشد 60ذخيره آبی معادل 

متر ميزان سطح و حجم تالاب با مقادير ارائه شده در  0/2در عمق  5مطابق جدول . گرددبه حجم آبی تالاب افزوده می 

  .جدول يک كاملا همخوانی دارد
 

 گام (m) نسبی عمق (km2) آبی مساحت (mcm) ذخیره حجم (cms)لمعاد دبی

6.53 51 68 1 1 

6.76 50 22 1.2 6 

6.87 53 27 1.0 2 

... .... ... ... ... 

06 6916 979 1.0 99 

00 6016 936 1.1 90 

 گام (m)نسبی عمق ( km2) آبی مساحت (mcm) ذخيره حجم (cms) معادل دبی

1.23 3 5 1 1 

1.99 61 8 1.2 6 

1.93 62 62 1.0 2 

… … … … … 

7 265 692 9 65 

8 252 607 9.2 61 
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 تالاب هورالعظیم 4حجم و دبی مخزن -سطح-رابطه ارتفاع: 0جدول 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 0شرایط هندسی مخزن شماره 

كيلومتر مربع و حجم  7در گام اول تالاب بدون عمق آب و تنها به صورت خيس شده داراي مساحتی در حدود      

سانتيمتر به سطح و به تبع آن به  21ا افزايش منظم عمق آب در حد ب. ميليون متر مکعب می باشد 8ذخيره آبی معادل 

متر ميزان سطح و حجم تالاب با مقادير ارائه شده در  0/2در عمق  1مطابق جدول . حجم آبی تالاب افزوده می گردد

ه مخازن و منحنی هاي دبی ورودي ب 2منحنی هاي سطح حجم ارتفاع مخازن در شکل   .جدول يک كاملا همخوانی دارد

 . ارائه شده است 9تالاب در شکل شماره

 

 تالاب هورالعظیم 0حجم و دبی مخزن -سطح-رابطه ارتفاع: 9جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

 گام (m) عمق نسبی (km2 (آبی مساحت ((mcm ذخيره حجم (cms) معادل دبی

1.00 60 61 1 1 

1.59 67 63 1.2 6 

1.7 22 91 1.0 2 

… … … … … 

3.7 915 255 2.2 66 

62 978 239 2.0 62 

km (مساحت آبی ((mcmحجم ذخيره  (cms)دبی 
 گام (m)عمق  (2

1.25 8 7 1 1 

1.92 61 69 1.2 6 

1.02 69 21 1.0 2 

… … … … … 

0.8 656 691 2 61 

1 631 658 2.2 66 

7.05 295 682 2.0 62 
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  :ReservoirR -ارتفاع مخازن پنج گانه تالاب هور العظیم-حجم-سطحمنحنی های :2شكل

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
     

 
 
 
 
 

  
   :ReservoirR-ارتفاع مخازن پنجگانه تالاب هورالعظیم–منحنی دبی  :0شكل
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 خازن تالاب به صورت توامانشرایط هندسی م

اين دو مخزن در اعماق . ترين نقطه كف مخزن قابليت آبگيري دارندمتر از پست 1/1تا عمقی برابر   2و  6مخازن      

متر افزايش  2/9عمق آبگيري مخزن تا  9در مخزن شماره . باشندمختلف داراي تغييرات سطح و به تبع آن حجم آبی می

متر  0/2عمق آب تا  5و  0در مخزن شماره . گرددمخزن به حالت پر رسيده و سطح و حجم ثابت میيابد و پس از آن می

مقادير سطح و . گردداز پست ترين نقطه كف مخزن موجب افزايش سطح و حجم اين مخازن شده و پس از آن ثابت می

 .می باشدحاصل جمع سطح و حجم آبی تمامی مخازن در رقوم متناظر  7حجم در جدول شماره 

 

 حجم و دبی کل مخازن تالاب هورالعظیم-سطح-رابطه ارتفاع: 2 جدول

 

 گام (m) عمق ( km2) آبی مساحت (mcm) ذخیره حجم (cms) دبی

9 86 01 1 1 

9 36 12 1.2 6 

9 617 83 1.0 2 

… … … … … 

23 328 111 2.0 62 

… … … … … 

97 6615 716 9.2 61 

… … …. … … 

72 2211 6169 1.1 99 

 

 

 برآورد میزان تبخیر و بارش تالاب

ميليمتر بر  18/1حدود با توجه به آمار ايستگاه هواشناسی حميديه، هويزه و بستان ميانگين تبخير از تالاب هور العظيم     

 Cropwatميزان تبخير و تعرق تالاب با نرم افزار . ميليمتر می باشد 262روز و متوسط بارش سالانه اين تالاب حدود 

به عبارتی تبخير و تعرق توده گياهی و آبی تالاب در حد يک . محاسبه شد و به صورت تبخير و تعرق پتانسيل اعمال گرديد

ميليون )اين مقادير در سطوح مختلف تالاب به صورت حجم ساليانه . برابر واحد معادل سازي شد kc توده گياهی با ضريب

همچنين ميزان ظرفيت هر يک از مخازن تعيين . اندارائه شده 8جدول  1و  5ستون محاسبه  گرديدند كه طبق ( متر مکعب

گردد لذا ميزان دبی آب ورودي اي از آب مخزن بر اثر تبخيرسالانه خارج مینهايتاً با توجه به اينکه حجم قابل ملاحظه. شد

ا احتساب و اضافه نمودن حجم تبخير سالانه مورد نياز جهت ثابت نگه داشتن حجم آب هر يک از مخازن در رقوم مورد نظر ب

به تفکيک هر مخزن براي چند عمق منتخب ارائه گرديده  66تا   8نتايج در جدول . تالاب محاسبه گرديدو كم كردن بارش 

 .است
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 العظیمتالاب هور 2و  1خلاصه محاسبات بیلان و میزان دبی ورودی مورد نیاز به مخزن : 1جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 العظیمتالاب هور 0خلاصه محاسبات بیلان و میزان دبی ورودی مورد نیاز به مخزن : 6جدول 
 

 

 العظیمهورتالاب  4خلاصه محاسبات بیلان و میزان دبی ورودی مورد نیاز به مخزن : 13جدول 
 

 
 

 
 
 

 العظیمتالاب هور 0میزان بارش، تبخیر و دبی ورودی مورد نیاز به مخزن  محاسباتخلاصه : 11جدول 
 

خير دبی با احتساب تب

 (cms) و بارش

 تبخير سطحی
(mcm) 

 بارش سطحی 
(mcm) 

 حجم آب 
(mcm) 

 تالابسطح 
(km2  ) 

 عمق آب
(m) 

ف
ردي

 

9 00 0 51 68 1 6 

9 50 5 50 22 1.2 2 

1 611 3 86 00 6 9 

61 635 67 608 81 2 0 

68 962 27 213 628 9 5 

28 055 01 053 687 0 1 

02 125 50 791 257 5 7 

53 829 72 6667 998 1 8 

18 313 73 6916 979 1.0 3 

72 350 89 6016 936 1.1 61 

دبی با احتساب تبخير و 

 (cms) بارش

 تبخير از سطح 
(mcm) 

 بارش در سطح 
(mcm) 

 حجم آب 
(mcm) 

 تالابسطح 
(km2  ) 

 عمق آب
(m) 

ف
ردي

 

6 62 6 3 5 1 6 

9 13 1 21 28 6 2 

7 608 69 18 16 6.8 9 

8 679 65 85 76 2 0 

60 283 25 682 668 2.8 5 

61 929 28 265 692 9 1 

9/68  958 96 252 607 9.2 7 

دبی با احتساب 

 تبخیر و بارش

(cms) 

 تبخیر از سطح 

(mcm) 

 بارش در سطح 

(mcm) 

 آب حجم 

(mcm) 

 تالاب سطح

(km2)   

 عمق آب

(m) 

ف
ردی

 

6.2 20 2 60 61 1 6 

8 631 68 53 86 6 2 

63 059 93 636 681 6.8 9 

29 599 01 209 263 2 0 

28 126 50 915 255 2.2 5 

99 760 12 978 239 2.0 1 
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 بررسی کیفی آب تالاب هورالعظیم

ازن با توجه به اينکه تالاب هورالعظيم در منتهی اليه رودخانه كرخه قرار دارد لذا دو نهر طبيعی هوفل و نيسان به مخ        

، نيشکر دهخدا و شبکه آبياري و زهکشی كرخه  CMD ،EMDهمچنين ورود زهکش هاي . گردندتالاب وارد می 2و 6

با توجه به ميزان هدايت الکتريکی آب رودخانه كرخه كه در . شوندموجب بالارفتن ميزان هدايت الکتريکی در اين تالاب می

 51ميکروموس بر ثانيه می باشد، نهايتاً با اختلاط  8111كشاورزي حدود و مقدار اين پارامتر براي زهکش هاي  9111حدود 

 . ميکروموس بر سانتی متر خواهد بود 5511ها ميزان هدايت الکتريکی آب تالاب در حدود درصدي از آب پاك و آب زهکش

 

 نتیجه گیری

ناقص معکوس صورت گرفته  مخروطده از همانگونه كه اشاره شد متدولوژي كار بر شبيه سازي هندسی تالاب با استفا     

ناقص  مخروطكنترل سطح و حجم . و قاعده بزرگ در بالاي آن قرار دارد مخروطاست به نحوي كه قاعده كوچک آن در پايين 

 :نتايج شبيه سازي براي تک تک مخازن و كل تالاب نشان داد كه. با سطح و حجم مشاهدات تالاب كاملاً همخوانی دارد

چنانچه در طول سال از تمام ظرفيت حداكثري سطح و حجم تالاب استفاده شود نياز به دبی  2و  6مخازن  براي ( الف

بديهی است كه اين حجم با . ميليون متر مکعب در سال می باشد 2218مترمکعب بر ثانيه معادل  72متوسط سالانه ورودي 

در حد پر و خالی شدن در طول  2و  6بنابراين مخازن . يستتوجه به طرح هاي توسعه منابع آب بالادست تالاب امکان پذير ن

 .دارد  112  (mcm)متر مکعب در ثانيه معادل 26يک سال آبی نياز به دبی متوسط سالانه 

در طول سال آبی مدنظر باشد نياز است ( حداكثر سطح و حجم)در صورتيکه استفاده از تمام ظرفيت سطح و حجم تالاب ( ب

 . ميليون مترمکعب در سال وارد تالاب گردد 0510مترمکعب در ثانيه معادل  609نه كه دبی متوسط سالا

دبی با احتساب 

 تبخیر و بارش

(cms) 

 سطح از تبخیر 

(mcm) 

 سطح در بارش 

(mcm) 

 آب حجم 

(mcm) 

 تالاب سطح

(km2  ) 

 آب عمق

(m) 

 ردیف

1 67 6.5 8 7 1 6 

0 625 66 97 56 6 2 

10 289 25 668 661 6.8 9 

10 999 23 656 697 2 0 

11 981 90 631 658 2.2 5 

23 000 93 295 682 2.0 1 
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در حال حاضر بخشی از آب زهکشی طرح هاي حوضه كرخه سفلی،  5و  0به منظور خيس ماندن تمام يا بخشی از مخازن  (ج

رفيت آب ورودي به آنها مطرح شركت كشت و توسعه نيشکر و صنايع جانبی وارد اين مخازن می شود كه اخيرا ً افزايش ظ

 .بنابراين شبيه سازي با جزئيات بيشتر صورت گرفت. است

بديهی است . ميليون مترمکعب در سال است 6101متر مکعب بر ثانيه معادل  99حدود  0ظرفيت حداكثر مخزن شماره ( د

از سوي ديگر . درصد نياز است 65تا  61يک ضريب كاهشی حدود . كه براي ايمنی نبايد از حداكثر اين ظرفيت استفاده كرد

درصد آب  51اي و درصد آب رودخانه 51با اختلاط . اي و آب زهکشی باشدلازم است اين ظرفيت نسبتی از آب رودخانه

امکان محاسبه سنايوهاي . متر خواهد بودميکروموس بر سانتی 5511در حدود  0زهکشی هدايت الکتريکی آب مخزن شماره 

 . يا شده استديگر با مدل مه

به دليل تشابه . ميليون متر مکعب در سال است 191متر مکعب بر ثانيه معادل  21حدود  5ظرفيت حداكثر مخزن شماره  ( ذ

 .نيز در اين مخزن صادق است 0ملاحظات ذكر شده براي مخزن  5و  0هندسی مخزن 

مترمکعب در  59معادل دبی سالانه  ميليارد مترمکعب در سال 1/6حدود  5و  0به طور خلاصه ظرفيت ايمنی مخازن  ( ر

 . اي و زهکشی باشدباشد كه علی القاعده می بايست به صورت اختلاط آب رودخانهثانيه می

 

 سپاسگزاری

.شودهاي كاربردي سازمان آب و برق خوزستان تشکر و قدردانی میاز دفتر پژوهش  
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